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Bisher erschienene Ausgaben:

Ausgabe Bemerkungen

A 11/2014 Erste Version
B 12/2014 Uberarbeitete Version, Modbusdatenzugriff direkt im Datenblock anstelle des
allgemeinen Merker Bereichs
C 02/2015 Uberarbeitete Version, AKD_MBComm Anpassungen Software V0.8
D 02/2015 Skalierung korrigiert
Neue Funktion: Lesen eines Fahrauftrages
E 09/2015 Skalierung Stromwert korrigiert
Konvertierung nach TIA V13 SP1
F 03/2016 Uberarbeitung der Kommunikationsiiberwachung
Hinzufiigen der S7-1200 mit Firmware 4.1

Warenzeichen

AKD ist ein eingetragenes Warenzeichen der Kollmorgen Corporation
TIA Portal ist ein eingetragenes Warenzeichen der SIEMENS AG
Modbus ist ein eingetragenes Warenzeichen der Modicon, Incorporated

Bemerkungen
Zur Lesbarkeit des Programmcode haben die Variablen einen Vorgestellten Kleinbuchstaben
entsprechend der folgenden Tabelle.

Prefix | Grosse Bedeutung

[ Unbekannt Eingang

0 Unbekannt Ausgang

b 1 Bit Bool

by 8 Bit Byte

w 16 Bit Word

dw 32 Bit Double Word
Unbekannt Variablenstruktur

Largo Brughetti 1/B2 * 20813 Bovisio Masciago (MB) e ltalia ¢ Tel: +39 0362 594260 * www.kollmorgen.com « P.IVA 02965490960 « Cod. Fisc. 02491750234




Inhaltsverzeichnis

Bisher erschien@ne AUSZaBEN: ... e e e e e e e e s e s e e e s e e s e e e s e s e s e e e s s eeeaeeeeeesaneaneneneannnnannns 2
S]] L= 1 T - TPPPPPPTPPPPRt 4
KONFIGUIAtION AKD ....ciiiicicieccccccecccercnein e s e e e s s e s s s e e s s s e e s e s s s s s s s s s s s s s s s s s s s s eeeessssesssssssssssssessssssssssessseeseeeseeeeeneneesnssnnesnannns 4
N0 T o IO Y= o o [ 6
KONFIGUIGEION PLC ..ottt ettt e e st e et e st e st e st e e st e s bt e s st e s bt e e st e s bt e e aseesabeeeaseesbeeeneas 6
NV 2= [ol 1 1 =] ¢ PP SPIPN 10
Detail BeSCRIreibung der EINGQDEN ............coo.eoeueeiiieeeeeeeeee ettt ettt s et e s st e st e st e st e st e saseenaneesneenane 11
Detail BeSCAreibUNG AEI AUSGADE ..............veeeeeeeieeeeeeeeeeee e ettt e e et a e ettt e e e sttt e e et e e et e e e aatstaeaasssa e s ssasaaassseaeenssasassesesassessnansees 15
Direkter Parameterzugriff ........ccccviiiiiiiiicccccccrrrrrrrrrrr e e s e e e s e e e s e e e s e e e e s e s e e s e e s e e s e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e anennaanaanaaans 17
Lo Ta {1 VT L Lo I = X OSSR 17
WV LT ol 11 =T IO TP 18
Anderungen fiir ein $1500 oder S1200 PLC Mit FIrMWAre 2 4.1 .......cccceeeeeerrerreeseessessesssessessessssssessessessssssessesssssssssessessssssessessess 20

Largo Brughetti 1/B2 * 20813 Bovisio Masciago (MB) e ltalia ¢ Tel: +39 0362 594260 * www.kollmorgen.com « P.IVA 02965490960 « Cod. Fisc. 02491750234




Einleitung

Das hier behandelte System beinhaltet ein AKD-P Servoverstarker und ein S7-1200 PLC. Alle
Automatisierungsfunktionen werden von der PLC aus angesteuert, der Funktionsumfang ist wie
folgt:

Software Ein-/Ausschalten

Not halt

Rucksetzen von Alarmmeldungen

Tippen

Referenzfahrt der Achse (mit AKD Referenzfahrt oder direkt auf Position)
Starten eines definierten Fahrauftrags

Aufsetzen von Fahrauftragen

Lesen von Fahrauftragen

Wechseln des Operationsmodus

Direktes Schreiben oder Lesen von Parametern

Jede Funktion wird mit spezifischen Bits und Variablen angesteuert und mit den nétigen Werten
eingestellt, aktuelle Informationen vom AKD werden zuriick gelesen.

Dieses Manual soll dazu dienen die nétigen Befehle zu verstehen und mit wenigen Schritten
Bewegungen zu realisieren.

Verwenden Sie das TIA-Projekt ,,AKD_MBComm_Modules.zap13,
AKD_MBCommS1500_Modules.zap13“ niemals unverandert in einer
Anwendung. Die Anwendung ist ein Beispiel wie der AKD in ein TIA-
Projekt integriert werden kann. Dieses Projektbeispiel muss immer an die
vorhandene Anwendung angepasst werden.

KOLLMORGEN srl haftet nicht fir Schaden und schliesst alle Anspriche
aus, die sich durch den Einsatz des TIA-Projekts
»AKD_MBComm_Modules.zap13, AKD_MBCommS1500 Modules.zap13“
oder Programmteilen daraus ergeben kénnten.

Konfiguration AKD

Die Verbindung zwischen dem AKD-P (Stecker X11) und der PLC (Stecker X1P1) wird mit
Modbus TCP realisiert. Grundeinstellungen des Reglers sollten Uber die Workbench erfolgen. Die
Modbusverbindung nutzt den Port 502, Workbench Telnet mit Port 23, beiden Kommunikationen
kdnnen parallel aufgebaut sein.

Mit der Funktion MB_Client werden die bendtigten Daten zwischen den Geraten ausgetauscht.
Damit das Lesen auf dem AKD-P schneller funktioniert, werden die benétigten Daten in ein
fortlaufendes Register geschrieben. Daflr wird das dynamische Modbus-Mapping verwendet.

Im Terminal kann folgendes Makro ,MBCommSet.macro“ ausgefuhrt werden. Damit werden die
Grundeinstellungen der Kommunikation gemacht. Die ndtigen Befehle kbnnen auch einzeln von
Hand eingegeben werden.
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Liste der Parameter welche fir die Kommunikation eingestellt werden mussen, dies kann mit dem

,MBCommSet.macro“ gemacht werden.

Terminal Kommando

Beschreibung

MODBUS.DYNMAP 1

Einschalten des dynamischen Mapping

MODBUS .CLRDYNMAP

Loschen des dynamischen Mapping-Bereichs

MODBUS.ADDR8192 945

Parameter 945 auf die Modbusadresse 8192
schreiben: MODBUS.DRVSTAT

MODBUS .ADDR8193 268

DRV.MOTIONSTAT High Byte

MODBUS .ADDR8194 269

DRV.MOTIONSTAT Low Byte

MODBUS .ADDR8195 2072

PL.FB_32 High Byte

MODBUS .ADDR8196 2073

PL.FB 32 Low Byte

MODBUS .ADDR8197 2066

PL.ERR_32 High Byte

MODBUS .ADDR8198 2067

PL.ERR 32 Low Byte

MODBUS .ADDR8199 954

MODBUS.FAULT1 High Byte

MODBUS .ADDR8200 955

MODBUS.FAULT1 Low Byte

MODBUS .ADDR8201 856

VL.FB High Byte

MODBUS .ADDR8202 857

VL.FB Low Byte

MODBUS .ADDR8203 432

IL.FB High Byte

MODBUS .ADDR8204 433

IL.FB Low Byte

MODBUS .ADDR8300 2060

MT.P_32 High Byte

MODBUS.ADDR8301 2061

MT.P 32 Low Byte

MODBUS .ADDR8302 566

MT.V High Byte

MODBUS .ADDR8303 567

MT.V Low Byte

MODBUS .ADDR8304 2056

MT.ACC_32 High Byte

MODBUS .ADDR8305 2057

MT.ACC_32 Low Byte

MODBUS .ADDR8306 2058

MT.DEC_32 High Byte

MODBUS .ADDR8307 2059

MT.DEC_32 Low Byte

MODBUS .ADDR8308 532

MT.CNTL High Byte

MODBUS .ADDR8309 533

MT.CNTL Low Byte

MODBUS .ADDR8310 546

MT.NEXT High Byte

MODBUS.ADDR8311 547

MT.NEXT Low Byte

MODBUS.DYNMAP O

Ausschalten des dynamischen Mapping

MODBUS.PSCALE 20

Positionsauflosung fur PL.FB 32

SM.MODE 0 Servicefunktionsmodus 0
SM.T1 O Servicefunktionszeit T1 Oms
SM.T2 O Servicefunktionszeit T2 Oms

DIN.LCMD1 DRV.STOP;DRV.CMDDELAY
500;DRV.DIS

Befehlsspeicher 1: Stopp, Verzégerung von
500ms, Ausschalten.

DIN3.MODE 9

Digitaler Eingang 3 auf Befehlsausflihrung

DIN3.PARAM 1

Befehlsspeicher 1

DRV .NVSAVE

Speichern der Anderungen im Nichtfliichtigen
Bereich des AKD.
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AKD - PLC Verbindung

Konfiguration PLC

Der Funktionsblock AKD_MBComm dient als Interface fiir den Anwender in der PLC. In diesem
Baustein wird das Lesen wie auch das Schreiben mit dem MB_Client Funktionsblock ausgefihrt.
Dazu wird der MBR Datensatz zum Lesen und MBW Datensatz zum Schreiben gendtzt.

WDE1
"AKD1_MBComm”
B2
“AKD_MBComm”
EM ENO
10 iIP_Octetl WM D20
155 — jIP_Octet2 aStatus — dwStatus”
90 — ilP_Octet3 U122
57 — iIP_Dctetd oError = "bError”
1 iConniD_read Y13
2 — iConnlD_write oDone — "bDone’
W00 D24
"blnit" =— jinit oPos "dwPos”
01 WMD28
"bEnable” — jsW _Enable ospeed — "dwiel®
M0 2 YMD32
"bEtop” — istap oCurrent — ~dwTaor”
%03 YMD36
"bReset” — jReset aPosError "dwFosErr”
W04 W14
"bHeme” — jstart_Homing oAlarm — "bAlarm®
05 W15
"bZetRef — jset_Reffos oMoving = "bMoving®
YWMD2 YM1.6
"dwHomePos” — iHomeOrRefPos oHomed =" bHomed”
e YWMM1.7
“wOphMode” iDphode alnPos =1 "binPos®
W06 Y40 .0
"blog” — istart_log oMT_Active — "bMTACtive”
D8
"dwlogVel” — jlog_Speed
07
"bStarthdT — iStart_MT
%10
"bE1opMT — iinterrupt_MT
W1
'bSEtL.IFIMT' — iSE'ILJFI_MT
40 4
"bReadMT — jRead_MT
D12
"dwhMo® iMTHo
D16
“dwCmdFos” — johTTargetPos
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Name der Variable
EN

iIP_OctetX
iConnID_read
iConnID_write
ilnit
iSW_Enable
iStop

iReset
iStart_Homing
iSet_RefPos
iHomeOrRefPos
iOpMode
iStart_Jog
iJog_Speed
iStart MT
ilnterrupt_MT
iSetup_Mt
iRead_MT
iMTNo
ioMTTargetPos

ENO
oStatus
oError
oDone
oPos
oSpeed
oCurrent
oPosError
oError
oMoving
oHomed
olnPos
OMT_Active

wMBR_Data[0..15]
dwMBW_Datal0..5]
bMBR_Req
dwMBR_Addr
bMBR_Busy
bMBR_Done
bMBR_Error
WMBR_Status
bMBW_Req
dwMBW_Addr
bMBW _Busy

bMBW _Done

bMBW _Error

wMBW _Status

dwMBW _ChechForWrite
wMBW _Datalenght
bDriveNeedsDisable
bJoglsActive
bHominglsActive
bSetRefPoslsActive
bStartMTIsActive
bOldResetState
wOIldOpMode

Datentyp
Bool
USint
Ulnt
Ulnt
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
DWord
Int
Bool
DWord
Bool
Bool
Bool
Bool
DWord
DWord

Bool
DWord
Bool
Bool
DWord
DWord
DWord
DWord
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool

Word
DWord
Bool
DWorrd
Bool
Bool
Bool
Word
Bool
DWord
Bool
Bool
Bool
Word
DWord
Word
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Bool
Word

Richtung Beschreibung

In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In
In/Out

Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out
Out

Static
In/Out
Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static

Aufruf des DB

IP-Adresse des anzusprechenden AKD
Verbindungsnummer fiir den Lesebefehl (Eineindeutig)
Verbindungsnummer fiir den Schreibbefehl (Eineindeutig)
Abbrechen der Modbus Verbindungen

Schaltet die Softwarefreigabe Ein/Aus

Stoppt alle Bewegungen

Setzt die Fehler auf dem AKD zuriick

Startet die Referenzierung via AKD Referenzfahrt

Setzt die aktuelle Position als Referenz

End Positionswert fiir Set_RefPos oder Start Homing
Operationsmodus des AKD

Startet eine Tippbewegung

Tippgeschwindigkeit

Startet den im AKD abgespeicherten Fahrauftrag
Unterbricht einen aktiven Fahrauftrag

Einrichten eines Fahrauftrags im AKD

Lesen eines kompletten Fahrauftrages im AKD

Nummer des Fahrauftrages fur Setup_MT oder Start MT
Zielposition fUr einen Fahrauftrag Setup_MT

DB Aufruf erfolgreich

Aktueller Status des AKD

Fehler in der Verbindung oder dem Funktionsblock
Modbusschreibbefehl wurde erfolgreich ausgefuhrt
Aktuelle Position

Aktuelle Geschwindigkeit

Aktueller Strom

Aktueller Positionsfehler

Anzeigen eines AKD Fehlers

Achse Bewegt sich

Achse ist Referenziert

Achse ist innerhalb des Positionsfensters des Fahrauftrags
Fahrauftrag aktiv

Datenfeld fur die zu lesenden Modbus Daten
Datenfeld fur die zuschreibenden Modbus Daten
Startet eine Leseanfrage

Gibt die Leseadresse

Zeigt eine aktives Lesen an

Zeigt eine Erfolgreiches Lesen an

Zeigt ein Verbindungsfehler an

Zeigt den Status der Leseverbindung an

Startet eine Schreibanfrage

Gibt die Schreibadresse

Zeigt eine aktives Schreiben an

Zeigt eine Erfolgreiches Schreiben an

Zeigt ein Verbindungsfehler an

Zeigt den Status der Schreibverbindung an
Sucht den nachsten Befehl welcher geschrieben werden muss
Lange des zu beschreibenden Datenregisters
Zeigt das Software ein des AKD an

Zeigt den Start einer Tippbewegung an

Zeigt den Start eines Referenzierungsvorgangs an
Zeigt den Start einer direkten Referenzierung an.
Zeigt den Start eines Fahrauftrags an

Vergleich mit dem Eingang Reset

Vergleich mit dem Eingang OpMode
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dwOldJogSpeed
dwOldHomeOrRefPos
dwSetupMT
bMBW!InProgress
MBR

MBW
bSetup_MTDone
bMTInterrupted

bResetInPos

bMBR_Init

bMBW _Init
TimeStamp
dwMillSec
dwMBRTimeStamp
wLocalWDTime
bWDError
dwTempRunTime
bReadMTDone
dwReadMT
bWDActive

DWord
DWord
DWord
Bool
MB_Client
MB_Client
Bool

Bool

Bool

Bool
Bool
DTL
DWord
DWord
Word
Bool
DWord
Bool
DWord
Bool

Static
Static
Staic

Static
Static
Static
Static
Static

Static

Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static
Static

Vergleich mit dem Eingang JogSpeed
Vergleich mit dem Eingang RefPos
Lokaler Status beim Schreiben eines neuen Fahrauftrages
Schreibbefehl in Ausfuhrung
Modbuskommunikationsblock fur das Lesen
Modbuskommunikationsblock fur das Schreiben

Ein Fahrsatz wurde fertig in den AKD geschrieben

Ein aktiver Fahrauftrag wurde unterbrochen und wartet auf
weder Aufnahme
Setzt beim Start eines Fahrauftrages das InPos fir Minimum
einen Zyklus auf Null
Stoppen und zurlicksetzten der Leseverbindung
Stoppen und zuriicksetzten der Schreibbindung

Systemzeit

Millisekunden der Systemzeit
Zeitstempel beim Aufruf der Leseverbindung
Uberwachungszeitlimit fiir die Leseverbindung
Zeituiberschreitung der Leseverbindung
Laufzeit der aktuellen Leseverbindung
Lesen eines Fahrauftrages abgeschlossen

Lokaler Status beim Lesen eines Fahrauftrages

Lokaler Status der Kommunikationstimeoutiiberwachung

Das wMBR_Data Wort Feld wird fur die Uber Modbus gelesenen Daten verwendet. Fur die Gber
Modbus zu schreibenden Daten wird das dwMBW _Data Doppel Wort Feld genutzt. Das
dwMBW __Data[0] wird immer genutzt und vom Funktionsblock beschrieben. dwMBW _Data[1] —
dwMBW __Data[5] wird nur genutzt um Fahrauftrage aufzusetzen. Dazu missen die jeweiligen
Parameter direkt im entsprechenden Feld eingetragen werden. Eine Auflistung der Funktion der
einzelnen Variablen gibt die nachfolgende Tabelle.

Status Daten

Variable Richtung | Grésse | Beschreibung Bit | Beschreibung Bit | Beschreibung
wMBR_Data[0] IN Word MODBUS.DRVSTAT 3 | Negatives HW Limit 0 | Regler aktiv
4 | Positives SW Limit 1|STO Status
5 | Negatives SW Limit 2| Positives HW Limit
wMBR_Data[1] IN Word DRV.MOTIONSTAT 0 | Not Stopp Fehler im Regler
1 | Servicefunktion aktiv
2 | Unglltiger Fahrauftrag
3| Fahrauftrag in Position
wMBR_Data[2] |IN Word | DRV.MOTIONSTAT 4 | Referenzfahrtfehler 0| Fahrauftrag aktiv
5| Getriebemodus synch | 1| Referenz gefunden
2 | Referenzfahrt
6 | Getriebemodus aktiv fertig
3 | Referenzfahrt
7 | Not Stopp aktiv aktiv
wMBR_Data[3] IN Word | PL.FB_32 high byte
wMBR_Data[4] IN Word | PL.FB_32 low byte
wMBR_Data[5] IN Word | PL.ERR_32 high byte
wMBR_Data[6] IN Word | PL.ERR_32 low byte
wMBR_Data[7] |IN Word | MODBUS.FAULT1 high byte
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wMBR_Datal8] IN Word | MODBUS.FAULT1 low byte

wMBR_Data[9] IN Word | VL.FB high byte

wMBR_Data[10] |IN Word | VL.FB low byte

wMBR_Data[11] |IN Word IL.FB high byte

wMBR_Data[12] |IN Word | IL.FB low byte

Kontroll Daten

Variable Richtung | Grésse | Beschreibung Zugriff
dwMBW_Data[0] | OUT DWord | Daten fiir den nachsten Schreibbefehl Intern
dwMBW _Data[1] | OUT DWord | MT.V, Fahrauftragsgeschwindigkeit Extern
dwMBW _Data[2] | OUT DWord | MT.ACC, Fahrauftragsbeschleunigung Extern
dwMBW_Data[3] | OUT DWord | MT.DEC, Fahrauftragsbremsbeschleunigung Extern
dwMBW_Data[4] | OUT DWord | MT.CNTL, Fahrauftragskontorollwort Extern
dwMBW_Datal[5] | OUT DWord | MT.NEXT, Nummer des folge Fahrauftrages Extern
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Zu beachten

Die ConnlID_read und ConnID_write dirfen nicht den gleichen Wert besitzen. Werden
mehrere Achsen angesprochen so mussen diese Nummern immer Eineindeutig sein!

Die Eingangsfunktionen werden, sollten mehrere Signale gelichzeitig anstehen, nach Prioritaten
abgehandelt. Es gilt eins als hdchste Prioritat.

Wenn die Kommunikation abbricht oder die PLC Ausgeschaltet wird so wird dies auf dem AKD
nicht erkannt. Mit einem digitalen Eingang kann eine Uberwachung eingerichtet werden, dazu
einen digitalen Eingang auf 9-Command Buffer einstellen. Mit der negative Flanke kdnnen so
verschiedene Funktionen wie zum Beispiel ein DRV.STOP / DRV.DIS mit oder ohne Verzégerung
ausgefuhrt werden. Im MBCommSet.macro ist dazu ein Beispiel angefugt welches den Eingang
drei mit dem Befehlsspeicher eins benitzt.

Auf der PLC Seite wird die Leseverbindung mit einem Timeout von 500ms Uberwacht. Ein
Timeout wird im oError Bit angezeigt. Um eine Verbindung neu aufzubauen muss das ilnit fur eine
Sekunde angesteuert werden.

Mit dem iRead_MT konnen die Werte eines Fahrauftrages aus dem AKD zuriick gelesen werden.
Dazu wird die MBR Funktion genutzt. Das heisst die aktuellen Daten werden fur einen Lesezyklus
nicht aktualisiert. Die gelesenen Werte werden in iMTTaregtPos sowie in das dwMBW _Data[1..5]
Feld geschrieben, geméss iMTTargetPos.

Ist das TIA-Portal online auf der Steuerung so kann es zu inkonstanten Verzdgerungen zwischen
zwei Lesebefehlen kommen (9ms - 80ms). Im Testaufbau wurden ohne TIA-Portal 9ms als
Laufzeit zwischen zwei Lesebefehlen gemessen. Bei der Verbindung mit zwei AKD ist diese Zeit
bereits auf 18ms angestiegen, bei drei AKD auf 26ms. Diese Zeitmessungen wurden alleine,
sprich ohne zusatzlichen Code ausgefiihrt und sind daher als Best méglich anzusehen.

Der AKD-P00306-NAEC wurde mit der Firmware M_01-14-02-000 betrieben.

Dieses Project wurde mit einer Siemens CPU1214 DC/DC/DC getestet und kann bei anderen
Konfigurationen Anderungen bendétigen welche hier nicht aufgefiihrt sind.
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Detail Beschreibung der Eingaben

iIIP_OctetX
Hier wird die IP-Adresse des zu verbindenden AKD’s angegeben.

iConnID_read/write

Gibt die Verbindungsnummer der Modbusverbindung an. Jede Modbusverbindung in der PLC
muss eine eineindeutige Verbindungsnummer haben. Die iConnlID_read und die iConnlID_write
missen unterschiedlich sein!

init

Wenn die Initialisierung aktive ist wird die Modbus Kommunikation abgebrochen. Bei Fehler mit
der Kommunikation (oError) kann damit ein Reset erfolgen. Das ilnit muss dazu aktive sein, bis
der oError Null wird, Minimum aber eine Zeit von ca. 300ms. Féllt das oError direkt mit dem
Setzten des ilnit ab, so kann es sein, dass der MB_Client noch nicht sauber gestoppt ist und sich
bei Aufbau der Verbindung aufhangt.

iISW_ENABLE
0 = Ausschalten des AKD, Prioritat 1.
1= Einschalten des AKD, Prioritat 5.

iReset
Einmaliges Rucksetzten von Fehlern auf dem AKD. Soll der Befehl nochmals ausgefihrt werden
muss wieder eine Positive Flanke auftreten, Prioritat 2.

iStop
Anhalten der Achse ohne die Softwarefreigabe auszuschalten, Prioritat 3.

iStart_ Homing
Startet den Referenzierungsvorgang nach den Einstellungen in der Workbench. Soll der Befehl
nochmals ausgefuhrt werden muss wieder eine Positive Flanke auftreten, Prioritat 7.

iISet_RefPos

Setzt die aktuelle Position als Referenz. Der AKD ist damit referenziert. Fir diesen Befehl muss
die Leistung nicht aktiv sein. Soll der Befehl nochmals ausgefuhrt werden muss wieder eine
Positive Flanke auftreten, Prioritat 9.

iHomeOrRefPos

Position welche die Achse nach einem Referenzierungsvorgang hat. Dieser Wert wird von
iIStart_Homing und iSetRefPos genutzt und als Nullposition gesetzt. Die Skalierung ist im
Abschnitt ,Skalierung der Werte® beschrieben, Prioritat 6.

iIOpMode

Operationsmodus des AKD umschalten. Prioritat 4.
0 = Torque Mode, Stromregelung

1 = Veloctiy Mode, Geschwindigkeitsregelung

2 = Position Mode, Positionsregelung
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iStart_Jog

Bewegt den Motor mit der fixen Geschwindigkeit iJog_Speed, Prioritat 12.

Wenn iOpMode = 2 ist muss fir einen Geschwindigkeitswechsel die Achse stoppen, das Tippen
wird mit der Servicefunktion realisiert. Wenn iOpMode = 1 ist ein Geschwindigkeitswechsel direkt
an einer Bewegenden Achse mdglich, das Tippen nutzt den VL.CMDU Befehl.

iIJog_Speed
Geschwindigkeit mit der die Tippbewegung ausgefiihrt wird. Die Skalierung ist im Abschnitt
~okalierung der Werte“ beschrieben, Prioritat 11.

iIStart_MT
Starten des Fahrauftrag welcher im AKD auf der Position iMTNo abgelegt ist. Soll der Befehl
nochmals ausgefuhrt werden muss wieder eine Positive Flanke auftreten, Prioritat 14.

iinterrupt_MT

Stoppt einen aktiven Fahrauftrag. Beim Wechsel auf Null wird der Fahrauftrag fortgeftuhrt. Wird
ein Bewegung mit einem iStop gehalten, die Softwarefreigabe deaktiviert oder ein iReset
ausgefuhrt, so kann kein Fortfihrung mehr stattfinden, siehe Grafik Ablauf
Fahrauftragsunterbruch, Prioritat 15.

iISetup_MT

Schreibt einen Fahrauftrag mit den Werten (siehe iMTTargetPos) in den AKD mit der
Fahrsatznummer iMTNo. Die iMTNo darf nicht Null betragen! Dieser Vorgang kann bis zu 300ms
dauern. Es ist jedoch mdglich einen Fahrauftrag der aktuell ausgefiihrt wird zu andern und diese
neue Bewegung auszufiihren, wenn die alte Bewegung abgeschlossen ist. Soll der Befehl
nochmals ausgefuhrt werden muss wieder eine Positive Flanke auftreten, Prioritat 13.

iRead_MT
Liest die Daten des entsprechenden Fahrauftrages iMTNo und schreibt diese gemass
iIMTTargetPos in das dwMBW _Data Feld, Prioritat 17.

iMTNo
Auswahl des Fahrsatzes welcher gestartet, bearbeitet oder gelesen werden soll. Um ein
iISetup_MT ausfuhren zu konnen muss die iMTNo ungleich Null sein.

iMTTargetPos

Setzt die Zielposition fiir den aufzusetzenden Fahrauftrag.Ein Fahrauftrag besteht aus der
Zielposition, Geschwindigkeit, Beschleunigung, Bremsbeschleunigung, Bewegungsart und dem
folge Auftrag. Alle Parameter ausser der Zielposition miussen direkt in den jeweiligen Pointer
geschrieben werden. Die Skalierung ist im Abschnitt ,Skalierung der Werte“ beschrieben.

dwMBW _Data[1] = Geschwindigkeit, MT.V

dwMBW __Data[2] = Beschleunigung, MT.ACC

dwMBW _Data[3] = Bremsbeschleunigung, MT.DEC

dwMBW _Data[4] = Bewegungsart, MT.CNTL O = absolut, 1= relativ

dwMBW __Data[5] = Folge Fahrauftragsnummer, (wird nur beachtet wenn MT.CNTL Bit 4 = WAHR)

Fur genauere Beschreibungen kann der jeweilige Befehl im AKD Workbench Handbuch nach
geschlagen werden.
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Skalierung der Werte

Aufldsung der Position

Die Position entspricht der Modbusskalierung in Umdrehung.

Position im AKD x MODBUS.PSCALE / ( MODBUS.PIN / MODBUS.POUT ) = Wert in der PLC.
Die Umrechnung mit UNIT.PROTARY = 3 sieht wie folgt aus.

Position im AKD x MODBUS.PSCALE / ( MODBUS.PIN / MODBUS.POUT ) "2 = Wert in der PLC.

Aufldsung der Geschwindigkeit
Die Geschwindigkeit entspricht der Modbusskalirung in Umdrehungen pro Sekunde.
Geschwindigkeit im AKD x MODBUS.PSCALE / 60 = Wert in der PLC.

Auflésung der Beschleunigung

Die Beschleunigung entspricht der Modbusskalirung in Umdrehungen pro Minute pro Sekunde.
Beschleunigung im AKD x MODBUS.PSCALE / 60 = Wert in der PLC.

Ablauf Fahrauftragsunterbruch

1
SW_Enable 0
1
Reset 0
1 —
Start_MT 0
1
Interrupt_MT 0
1 — —
Moving 0
1
Homed 0
1 — ——
InPos 0
1 — —
MT_Active 0

Situation 1 Situation 2 Situation 3
1. Ein ilnterrupt_MT unterbricht ein Fahrauftrag, dieser wird weitergeftihrt wenn der ilnterrupt_ MT
wieder wegfallt. Sind eine ilnterrupt_MT fallende Flanke und eine iStart_MT steigende Flanke
zeitgleich so wird der neue Fahrauftrag ausgefuihrt und nicht der alte fortgesetzt.

2: Ein ilnterrupt_MT unterbricht ein Fahrauftrag, dieser wird nicht mehr weitergeftihrt wenn vor
dem wegfallen des ilnterrupt_MT ein iReset oder ein iStop ausgefuhrt worden ist.
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3: Ein iStop oder ein iSW_Enable wird ausgeldst und unterbricht den Fahrauftrag, dieser wird in
keinem Fall weitergefiihrt. Dasselbe passiert wenn der AKD einen Fehler hat oder der STO
ausgeschaltete wird.
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Detail Beschreibung der Ausgabe

oStatus

Zeigt den aktuellen Status des AKD an.

Bit 0 Regler Aktive

Bit 1 STO Status

Bit 2 Positives Hardwarelimit erreicht
Bit 3 Negatives Hardwarelimit erreicht
Bit 4 Positives Softwarelimit erreicht
Bit 5 Negatives Softwarelimit erreicht
Bit 6 Ungultiger Fahrauftrag aktiviert

Bit 8 - 19 Fehlercode AKD (identisch mit dem Display)

oError

Anzeige von Fehler in der Verbindung oder dem Funktionsblock. Es wird die Lese- wie auch die
Schreibverbindung auf Fehler Uberwacht. Die Leseverbindung hat zusatzlich noch eine aktiv
Zeituberwachung, diese Kontrolliert dass eine einzelne Leseanfrage nicht langer als 500ms
dauert. Das Error Bit steht solange an bis der Fehler nicht mehr vorhanden ist oder ein ilnit die
Verbindung unterbrochen hat.

oDone
Zeigt das erfolgreiche ausfuhren der Schreibverbindung an. Das oDone Bit ist wahrend der
Befehlsubertragung Null und wird Eins bei erfolgter Ubertragung des Befehls.

oPosition
Aktuelle Position der Achse als 32 Bit DWord, PL.FB_32. Die Skalierung ist im Abschnitt
~okalierung der Werte" beschrieben.

oSpeed
Aktuelle Geschwindigkeit der Achse, als 32 Bit DWord, VL.FB. Die Skalierung ist im Abschnitt
~okalierung der Werte" beschrieben.

oCurrent
Anzeige des aktuellen Stroms, als 32 Bit DWord, IL.FB in mA. Aufgeldst in Spitzenstrom des AKD
/ 20130 [Arms].

oPositionError
Aktueller Positionsfehler der Achse als 32 Bit DWord, PL.ERR_32. Die Skalierung ist im Abschnitt
~okalierung der Werte“ beschrieben.

oAlarm
Anzeige eines Fehlers auf der Achse. Es werden nur die Fehler des AKD angezeigt.

oMoving
Anzeige eines aktiven Fahrsatzes oder einer aktiven Tippbewegung.

oHomed
Anzeigen wenn die Referenzierung erfolgreich abgeschlossen wurde. Dies muss WAHR sein um
eine Fahrsatzausfiihren zu kénnen.
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olnPos

Anzeigen das die aktuelle Position innerhalb des MT.POSWND befindet, die Bewegung muss zu
diesem Zeitpunkt noch nicht abgeschlossen worden sein. Wird ein Fahrauftrag gestartet oder
wieder aufgenommen geht das olnPos immer fur Minimum einen Zyklus auf null, auch wenn der
Fahrauftrag im AKD zu keiner Bewegung oder einem Fehler flhrt.

OMT_Active
Anzeigen eines aktiven Fahrauftrages.
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Direkter Parameterzugriff

Konfiguration PLC

Fur den direkten Parameterzugriff wurde ein zweiter Funktionsblock AKD_MBComm_Param
entwickelt, welcher direkt mit der IP-adresse auf die Daten des verbundenen AKD zugreift. Es ist
maoglich verschiedene AKD mit demselben Block nacheinander anzusprechen. Dazu muss nur die
IP-Adresse geandert werden.

DB 3
"AKDT_
MECormn_
Param"
WFB1
“AKD_MB Comm_Param™
EM EMO
10— iIP_Octet1 UMTO .0
155 — jIP_Octet2 pActive — " bSD0ACtive”
20 iIP_Octet3 URATO 1
57 — iIP_Dctetd oDone — "bSDCDaone”
3~ iConnID WATO 2
Y40 5 oErrar — "bSDOError”
"b5DORequest” — jReq WMDT2
UpAA0 6 aStatus "dwsDOStatus”
“bWriteData” =— jWrite
TG 2
"wDataLenght” iLen
WG 4
“wDataAddress" iaddr
MDE 6

"dwData" icData
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Name der Variable Datentyp Richtung Beschreibung

EN Bool In Aufruf des DB
iIP_OctetX USint In IP-Adresse des anzusprechenden AKD
iConniD Ulnt In Verbindungsnummer fir den Lesebefehl (Eineindeutig)
iReq Bool In Starten eines Lese- oder Schreibbefehls
iWrite Bool In Definiert ob gelesen oder geschrieben wird
0 = Lesen, 1 = Schreiben
iLen Uint In Definiert die Lange des zu bearbeitenden Registers in Word
iAddr Ulnt In Definiert die Modbusadresse auf dem AKD
ioData DWord In/Out Write = 1, Daten welche geschrieben werden

Write = 0, gelesene Daten

ENO Bool Out DB Aufruf erfolgreich

OActive Bool Out MBRW ist in Bearbeitung

oDone Bool Out MBRW wurde erfolgreich abgeschlossen

oError Bool Out MBRW hat einen Fehler oder eine unglltige Eingabe steht an
oStatus DWord Out Status des MBRW Aufrufes

dwDataArray[0..3] DWord Static (InfOut)  Datenfeld fur die Modbuskommunikation

MBRW MBClient  Static MB_ Client Funktion zum Lesen oder Schreiben
bMBRW_Req Bool Static Interner Aufruf den nachsten Befehl zu bearbeiten
bMBRW_Discn Bool Static Abbruch der Verbindung

wMBRW_Mode usSint Static Internes setzten des Lese- oder Schreibmodus
dwMBRW _Address UDInt Static Interne Adresse des Parameters

WMBRW _Len Uint Static Interne Lange des zu bearbeitenden Registers

bMBRW _Done Bool Static Interner Status des MBRW: Bearbeitung fertig

bMBRW _Busy Bool Static Interner Status des MBRW: in Bearbeitung

bMBRW _Error Bool Static Interner Status des MBRW: Bearbeitung fehlgeschlagen
WMBRW _Status Word Static Interner Status des MBRW

bDoNextRW Bool Static Befehl in Bearbeitung

bValidFault Bool Static Fehlerhafte Eingabe

wOlIdIP_OctetX uUsSint Static Interner Speicher der IP-Adresse des Verbundenen AKD

Zu beachten

Eine Verbindung wird mit dem Einschalten des Datenblockes direkt hergestellt.

Tritt ein Fehler auf so wird die Verbindung abgebrochen und erst nach der Behebung des Fehlers
wieder aufgebaut. Mégliche Ursachen fir einen Fehler sind eine falsche Eingaben, ein Fehler in
der Verbindung oder ein Wechsel der IP-Adresse.

Eine falsche Eingaben ist, wenn die Lange des zu bearbeitenden Registers < 0 oder die Adresse
< 0 oder > 9999 ist.

ioData entspricht im Lesemodus (iWrite = FALSCH) immer dem dwDataArray[0] und kann nicht
von aussen beschrieben werden.

Zur Bearbeitung von Registern mit einer Lange von mehr als zwei Worter muss der Zugriff wie
auch die Ausgabe direkt Uber das dwDataArray[] erfolgen. Das Doppel Wort Feld ist auf eine
Lange von vier Konfiguriert, bei Bedarf kann diese erweitert werden auf ein Maximum von 123
Worter, sprich 61 Doppel Wort. Im Schreibmodus wird das dwDataArray[0] immer vom Eingang
ioData Uberschrieben, daher muss das erste Wort Uber den Funktionsaufruf gesetzt werden und
die folgenden via direkten Zugriff auf die Datenblockstruktur.
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Detailbeschreibung der Ein- und Ausgabe

iReq
Starten des Lesen oder Schreiben. Soll der Befehl nochmals ausgefuhrt werden muss wieder eine
Positive Flanke auftreten.

iWrite

Bestimmt ob gelesen oder geschrieben wird.
0 = Lesen

1 = Schreiben

iLen

Lange des zu bearbeitenden Registers. Momentan wird nur eine Ausgabe bis zwei Register (ein
DWord) untersttitzt. Fir langere Befehle muss der Daten Bereich entsprechend angepasst
werden.

2 = eine 32-Bit oder kurzere Variable

4 = eine 64-Bit Variable

IAddr

Adresse des Modbusregisters welches bearbeitet werden soll, siehe AKD Hilfedatei. Fur
Parameter welche als 64-Bit ausgefihrt sind gibt es eine spezielle 32-Bit Version (Mapping von
64-Bit-Parametern auf 32-Bit-Parameter).

ioData

Ausgabe der gelesenen Daten, diese werden angezeigt bis eine neue Anfrage in Bearbeitung ist.
Wahrend dem Lesen sind die Daten Null.

Eingabe wenn geschrieben wird. Beim Schreiben werden die Daten im Block nicht abgeandert.
Soll ein Befehl aktiviert werden welcher im Workbench keinen Wert benétigt, so muss der ioData
Wert ungleich Null sein.

oActive
Zeigt an, wenn eine Anfrage in Bearbeitung ist.

oDone

Wird mit abgeschlossener Verarbeitung Eins gesetzt. Die Daten kdnnen ab diesem Zeitpunkt
genutzt werden. oDone wird erst wieder riickgesetzt wenn die Verbindung abgebrochen wird oder
bei einer neuen Anfrage (iReq).

oError

Zeigt ein Fehler im MBRW oder ein Validierungsfehler an. Ein Validierungsfehler kann auftreten
bei Falscher Registeradresse, ungiltiger Lange des Registers oder beim Wechsel der IP-
Adresse. Bei einem Fehler wird die Verbindung abgebrochen.

oStatus

Spiegelt den Status der Modbusverbindung (MBRW). Hilfe zu den einzelnen Fehlernummern
finden sich in der TIA-Portal Hilfe, bei der MB_Client Beschreibung.
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Anderungen fir ein S1500 oder S1200 PLC mit Firmware 2 4.1

Das Projekt AKD_MBComm_Modules.zap13 beinhaltet alle Vorlagen fir eine Anbindung an eine
S7-1200 PLC. Mit dem Projekt AKD_MBCommS1500 Modules.zapl3 ist dieselbe Software
abgebildet, mit den Anderungen welche mit dem Wechsel zur S7-1500 PLC bendtigt werden.
Funktionalitat wie auch Bedienung bleiben sich identisch, auf die Spezialitaten des zweiten
Software Packet wird hier kurz eingegangen.

Der MB_ Client Baustein wurde ab der S1200 V4.0 und im S1500 umgebaut. Es funktionieren nun
die internen Signale besser und die Verbindung wird tber eine eigene Struktur eingestellt.

Dazu wurde die Variable MBR_Connect , MBW__Connect und MBRW_Connect eingefuigt diese
entsprechen dem Datentyp TCON_IP_v4.

Durch diese Anderung ist es maglich, beim am Funktionsblock ein IP Wechsel bei stehender
Verbindung vorzunehmen. Neu kann auch die ID der Verbindung an einem aktiven Block
geandert werden.

Mit der S1500 PLC sind die Verzdgerungszeiten nicht mehr so stark von der Anzahl Achsen
abhangig. Bei einer Achse wurde ein Verzogerung von 8ms, bei zwei Achsen 10ms und bei drei
Achsen 12ms gemessen. Diese Zeitmessungen wurden alleine, sprich ohne zuséatzlichen Code
ausgefuhrt und sind daher als Best méglich anzusehen.

Dieses Project wurde mit einer Siemens 1513-1 PN getestet und kann bei anderen
Konfigurationen Anderungen benétigen welche hier nicht aufgefihrt sind.
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WISSENSWERTES UBER KOLLMORGEN

Kollmorgen ist ein fuhrender Anbieter von Antriebssystemen und Komponenten fir den
Maschinenbau. Dank gro3em Know-how im Bereich Antriebssysteme, hochster Qualitat und
umfassender Fachkenntnisse bei der Verknipfung und Integration von standardisierten und
spezifischen Produkten liefert Kollmorgen optimale Lésungen, die mit Leistung, Zuverlassigkeit
und Bedienerfreundlichkeit bestechen und Maschinenbauern einen wichtigen Wettbewerbsvorteil
bieten.

Besuchen Sie www.kollmorgen.com fir Unterstitzung bei der Lésung lhrer Applikationsaufgabe
oder kontaktieren Sie uns unter:

KOLLMORGEN srl

Largo Brughetti 1/B2

20813 Bovisio Masciago, Italia
Web www.kollmorgen.com
Email mil-info@kollmorgen.com
Tel.: +39 - 0362 - 594260

Fax: +39 - 0362 - 594263
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