
ASCII Objekt Referenz 
 
Die ASCII Objekt Referenz (ascii_ _ _ _ _ _.chm / pdf) beschreibt alle Parameter (ASCII Format), die 
mit einem Terminalprogramm oder mit der Setup Software zum Servoverstärker übertragen werden 
können. 
Für verschiedene Servoverstärker-Serien gibt es verschiedene ASCII Dateien. Anwender, die 
Probleme bei der Verwendung von Windows HTML-Help Dateien (CHM) haben, können PDF Dateien 
verwenden, die die gleichen Informationen beinhalten. 
Die Online-Hilfe der Inbetriebnahme-Software der SERVOSTAR 300 und S700 (drivegui.chm) 
beinhaltet die ASCII Objekt Referenz.  
Die Online-Hilfe des SERVOSTAR 400/600 (drive.chm) beinhaltet die ASCII Objekt Referenz dagegen 
nicht. 
 
Die CHM Dateien bieten 
• einfache Navigation 
• variable Sortierung 
• schnelle Volltextsuche 
• deutsche und englische Sprachversionen in einer Datei 
 
Windows HTML-Help Dateien (CHM) benötigen mindestens Windows 98 und arbeiten auch unter NT, 
2000, XP, Vista, 7, 8, 10. Kopieren Sie die Datei auf die Festplatte Ihres PC und starten Sie die Datei 
wie unter Windows gewohnt. 
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