Typenschlissel

Benutzen Sie den Typenschllssel zur Produktidentifizierung, jedoch nicht flr den Bestell-
prozess, da nicht alle Merkmalkombinationen technisch maéglich sind.

AKD - P 003 06 - NA AN - 0000

Familie
AKD AKD

Geriate-Ausfiihrung

B Basis

P Positionsregelung mit
Fahrauftragen )

i BASIC

M Motion Control

Stromklasse

003 3Arms

006 6 Arms

012 12Arms

024 24 Arms

048 48 Arms

Spannungsklasse

07  240/480 VAC 3~

06  120/240 VAC 1~/3~

Sonderausfiihrung

0000
C000
D000
EO0O
FO0O0
1000

JOOO
K000
RO0OO

Standard USA
Standard Chinesisch
Standard EU Deutsch
Standard EU Englisch
Standard EU Franz&sisch
Standard EU ltalienisch
Standard Japanisch
Standard Korea
Standard Russland

Anschluss Optionen

AN
EC
El

CN
cC
PN
SQ
S3

Analog

EtherCAT

Ethernet/IP

CANopen

EtherCAT & CANopen
PROFINET RT
SyngNet

sercos |l

f

Erweiterungen

NA
NB
IC
MC
M1

(rev 7)

None (rev 8+)

1/O option card
Motion Card 0,8 GHz
Motion Card 1,2 GHz

Sonderausfihrung: hier werden kundenspezifische Besonderheiten und die Sprachversion

des gedruckten Materials kodiert.

Anschluss Optionen: Verstarker mit Anschlussoption CC besitzen sowohl die EtherCAT
Stecker (X5 und X6) als auch CANopen Stecker (X12 und X13). Mit dem Software Para-
meter DRV.TYPE konnen Sie den gewlnschten Feldbus aktivieren; die beiden Feldbusse

kdnnen nicht gleichzeitig verwendet werden.



